
Bilaga till Dynacem Faktablad 
 
Ökning av Dynacem expansionstryck kontra tid testas för varje producerad sats produkt innan den 
är kvalificerad till försäljning. Vårt mål är att förse kunderna med  m ä t b a r   p r e s t a n d a   
och högsta möjliga kvalitet på produkten. 
 
Tester görs i utvalda temperaturer relaterade till DYNACEM applikations temperaturområde. 
Resultaten av olika Dynacem-versioner presenteras i diagrammet nedan. 
 
Varje utfört test har stoppats för att skydda utrustningen mot skador, innan trycket har nått 70 [MPa] 
(= 700 [Bar] =  7138014 [kg/m2] = 10153 [psi]). 
 

 
 
 
Slutsatser 
1. Varje Dynacem-version i varje temperatur genererade det mycket högre trycket än 

draghållfastheten hos betong, mineralbyggmaterial och de hårdaste stenarna. 
2. Trycket på varje testat prov växte kontinuerligt i det ögonblick som testet har avbrutits av 

säkerhetsskäl. Betydligt högre tryck, långt över 70 MPa, kan erhållas efter längre tid. 
3. Varje Dynacem-version är långsammare och svagare  vid botten, eller under av sitt temperaturområde 

och blir snabbare och starkare vid toppen av sitt temperaturområde. 
4. Högt expansionstryck kan snabbt uppnås vid vilken temperatur som helst (från -10 till +50 °C) 

när rätt produktversion används. 
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