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AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET  
1.1.  Produktbeteckning 
 DYNACEM ® 
 UFI: 7200-U0CW-500H-QV8M 
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det 
avråds från 

Identifierade användningar: ett icke-explosivt sprängmedel för sten, berg, betong och annat mineral 
byggmaterial.  
Användningar som inte nämns ovan avråds från. 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet 
Leverantör: OTiK Sp. z o. o. 
Adress:  ul. Hutnicza 4, 81-061 Gdynia  
Tel.:  +48 58 623 04 98, +48 58 623 04 88 
E-postadress av ansvarig för säkerhetsdatabladet i medlemsstat eller EU:  info@otik.pl 

1.4 Telefonnummer för nödsituationer  
telefonnummer för nödsituationer (Europa): 112, aktivt dygnet runt. 

 
AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 
STOT SE3  H335:  Kan orsaka irritation i luftvägarna. 
Skin Irrit.2  H315:  Irriterar huden. 
Eye dam.1 H318:  Orsakar allvarliga ögonskador. 
 
2.2 Märkningsuppgifter 

Klassificering enligt EC-regulering Nr 1272/2008/EG 
 Produkten har klassificierats och markerats enligt CLP-regler. 

 
Faropiktogram  

  
  GHS05               GHS07 

 Signalord  
 Fara  

 Namn på farliga ingredienser placerade på etiketten  
 kalciumoxid; portlandcement 
 Faroangivelser:  
 H315:  Irriterar huden.  
 H318:  Orsakar allvarliga ögonskador. 
 H335:  Kan orsaka irritation i luftvägarna. 
  
 Skyddsangivelser: 

P102: Förvaras oåtkomligt för barn.  
P261: Undvik att inandas damm.  
P280: Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd.  
P305 + P351 + P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur 
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 
P302 + P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. 
P304 + P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. 
P501: Innehållet/behållaren lämnas till enlighet med lokala föreskrifter. 

 
 

Ytterligare information 
Innehåller krom (VI). Kan orsaka en allergisk reaktion. 
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2.3 Andra faror 
Produkten innehåller inga ingredienser som uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB i enlighet med bilaga 
XIII till REACHförordagarngen. Produkten innehåller inga ingredienser i en koncentration på 0,1 viktprocent 
eller mer som fanns med i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 59.1 för att de har 
hormonstörande egenskaper eller har konstaterats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med 
kriterierna i kommissionens förordagarng (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordagarng (EU) 
2018/605.  
Materialet som hälls i öppningarna kan oväntat börja värmas upp, "röka" eller torka snabbt, vilket indikerar 
att det närmar sig kokande och fångad vattenånga kan slänga öppningens innehål i luften, orsaka 
personskador, skador på skyddsglasögon och förlust av synen. 
Under beredning av materialet kan blandningen av pulver och vatten börja reagera snabbt i blandaren, 
avge värme, koka och bilda hett stänk som kan orsaka brännskador och allvarliga ögonskador. 
Under transport och beredning av materialet kan bildas damm som innehåller kalk och cement och är giftigt 
vid förtäring. Damm som sätts på kroppen skapar i kontakt med svett eller tårar en starkt alkalisk miljö som 
kan orsaka irritation i huden och slemhinnorna, brännskador och allvarliga ögonskador. 
 

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 
3.1 Ämnen 
 Ej tillämpligt. 
3.2. Blandningar 

  kalciumoxid 
 Koncentrationsområde: < 90 % 
 CAS-nummer: 1305-78-8 
 EINECS-nummer: 215-138-9 
 Registreringsnummer: 01-2119475325-36-XXXX  

  Klassificering enligt 1272/2008/EG: Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE3, H315, H318, H335 
  portlandcement 

  Koncentrationsområde: < 20 % 
 CAS-nummer: 65997-15-1 
 EINECS-nummer: 266-043-4 
 Registreringsnummer: Cementklinker är utesluten från registreringsskyldigheten enligt  

   art. 2, avs. 7 punkt b och bilaga V, punkt 10 i REACH-förordningen. 
  Klassificering enligt 1272/2008/EG: Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, STOT SE3, H315, H317, 

   H318, H335  
 Den fullständiga texten till H-fraser ges i avsnitt 16 i detta säkerhetsdatablad. 

 
AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
 Hudkontakt: ta av förorenade kläder. Tvätta påverkade delar noggrant med mycket tvål och vatten. Vid 

alarmerande symptom kontakta en läkare. 
 Ögonkontakt: ta bort kontaktlinser och gnugga inte ögon för att förhindra mekanisk  hornhinnskada. Vid 

kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten i 15 minuter.  Undvik en stark ström av 
vatten - risk för hornhinneskador. Skydda det icke-irriterade ögat.  Kontakta ögonläkare omedelbart.  

 Obs: personer som utsätts för ögonkontaminering bör i förväg instrueras om nödvändigheten och 
metoden för omedelbar sköljning. 

 Förtäring: Framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten och ge kallt, rent vatten att dricka  med 
små portioner. Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person. Kontakta läkare omedelbart. Visa 
etiketterna eller förpackningen. 

 Inandning: flytta den skadade, ge värme och fred. Vidillamående kontakta omedelbart läkare. 

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
 Ögonkontakt: tårflöde, torrhet, rodnad, irritation, risk för allvarliga ögonskador.  

Hudkontakt: rodnad, torrhet. Vid långvarig kontakt kan det irritera huden (svettig eller fuktig), orsaka 
inflammation eller brännskada. Repeterad kontakt kan vara sensibiliserande på grund av det lösliga Cr (VI) 
som finns i cementet, vilket kan orsaka allergisk hudirritation.  
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Inandning: hosta, liten smärta i näsan, halsen, mekanisk irritation i andningsorganen. Upprepad inandning 
ökar risken för utveckling av andningssjukdomar och kan leda till försämring av hälsan hos personer som 
lider av andningsbesvär. 
Förtäring: buksmärtor, kräkningar, exoterma reaktioner i matsmältningssystemet. 

Obs: damm som sätts på kroppen, liknar andra cement eller kalciummortbruk, skapar i kontakt 
med svett eller tårar en starkt alkalisk miljö som kan orsaka irritation i huden och slemhinnorna, 
brännskador och allvarliga ögonskador. 

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 
Beslutet om räddningsproceduren görs av läkaren efter en noggrann bedömning av den skadade persons 
tillstånd. Behandla symptomatiskt. Vid kontakt med medicinsk hjälp måste man ha detta säkerhetsdatablad 
med sig.  

 
AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSATGÄRDER 

5.1 Släckmedel 
 Lämpliga släckningsmedel: 

Icke-brännbart fast material innehållande pulver och damm. Det upprätthåller inte förbränning. Det reagerar 
med vatten, med långsam frisättning av stor mängd värme. Vid brand i omgivningen använd pulver- eller 
snöbrandsläckare ABCE-pulver som är lämpliga för lokala förhållanden och miljö. 
Olämpliga släckningsmedel:  
Använd inte vatten och derivatprodukter. 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra  
 Det reagerar med vatten, med långsam frisättning av stor mängd värme. 
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal  
 Undvik dammbildning. Använd andningsskydd. Använd dem släckningsmedel  som är lämpliga för 
lokala förhållanden och miljö. 
 

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer  

Undvik dammbildning. Personer utan personlig skyddsutrustning ska hålla sig borta från ämnet. Undvik 
kontakt med huden, ögonen och kläderna. Undvik damminandning. Användning av lämpliga 
ventilationssystem eller lämpligt andningsskydd måste säkerställas. Använd lämplig personlig 
skyddsutrustning (se avsnitt 8). Undvik att fukta produkten. 

6.2 Miljöskyddsåtgärder 
Förhindra spill. Om möjligt, håll materialet torrt och täck den spillda produkten så att risken för dammbildning 
undviks. Undvik oavsiktlig utsläpp till yt- och grundvatten (på grund av ökat pH). Vid kraftig förorening av 
vattendrag meddela det relevanta miljöskyddsinspektionen.  

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 
Undvik dammbildning. Om möjligt, skydda det spillda materialet från fukt och samla det i torrt tillstånd. 
Använd torra rengöringsmetoder som dammsugare (industriell utrustning utrustad med mycket effektiv 
filtrering (EPA och HEPA, EN 1822-1: 2009 eller liknande)) som inte orsakar dammbildning. Använd aldrig 
tryckluft. 

6.4 Hänvisning till andra avsnitt 
 Avfallshantering - avsnitt 13. Personlig skyddsutrustning - avsnitt 8. 

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING 
7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering 

Arbeta enlighet med säkerhetsföreskrifter för personsäkerhet. Sörj för korrekt ventilation. Undvik generation 
och inandning av damm. Undvik kontakt med ögonen och huden.  
Förvara ej använda förpackningar tätt tillslutna.  
Tvätta händerna före paus och efter arbetet. Ät, drick eller rök inte under arbetet. Använd personlig 
skyddsutrustning. Tillhandahåll en stor mängd rent vatten på arbetsplatsen för att kunna skölja huden eller 
ögonen. Använd inte kontaktlinser, använd skyddskräm för huden. Använd CE-märkt personlig 
skyddsutrustning: tätsittande skyddsglasögon, kemikalieresistenta handskar, halvmasker med partikelfilter 
(full masker för långtidsarbete i dammiga förhållanden eller för arbete i slutna utrymmen), skyddshjälm och 
kläder som täcker hela huden (långa ärmar och ben).  
Bered inte materialet i aluminiumskärl.  
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Observera alltid materialet vid blandning, och när det börjar värma och/eller "röka" sprid det omedelbart på 
marken. Häll aldrig det beredda materialet i öppningar i träet eller i andra material med 
värmeisoleringsegenskaper, i slutbara behållare och i behållare med form som smalnar av mot utloppet 
(t.ex. i flaskor). 

På sommaren försök att bereda materialet i skuggan - helst på morgonen eller på eftermiddagen, undvik 
sol och middagstid, lagra inte vatten och materialet i solen, försök att använda kallt vatten, kall behållare 
och kall blandare och skydda de fyllda öppningarna med en lätt presenning från solen eller regn.  

Undvik villkor som anges i avsnitt 10.4. 

Se till att ingen närmar sig öppningarna och/eller tittar mot öppningarna i minst 12 timmar efter fyllningen 
med materialet.  

Titta aldrig, även med säkerhetsglasögon, inuti öppningarna fyllda med materialet. Inga 
skyddsglasögon ger tillräckligt med skydd mot skott i en sådan situation. 

 

 Titta a l d r i g  
 inuti öppningarna  
 som är fyllda med materialet 
  

 

 

 Fyll a l d r i g  
 med materialet behållare  
 som smalnar av mot utloppet 

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet  
Förvaras oåtkomligt för barn, i täta förpackningar, i ett torrt och välventilerat rum. Undvik all kontakt med 
vatten, fukt, syror och aluminium. 

7.3 Specifik slutanvändning 
 Ett icke-explosivt sprängmedel för sten, berg, betong och annat mineral  byggmaterial. 

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD  

8.1 Kontrollparametrar 

 Ämne NGV KTV: exponeringssätt 

Kalciumoxid - – inhalerbart damm 1 mg/m3 2,5 mg/m3 inandning 

Portlandcement - damm 5 mg/m3 — inandning 

Kalciumkarbonat - damm 10 mg/m3 — inandning 

Vattenlöslig Chrome VI 0,5 mg/m3 — hudkontakt 

Rättslig grund: Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd  om hygieniska gränsvärden; Elanders Sverige AB, 
2018, 2020 
Rekommenderade övervakningsförfaranden 
Man ska tillämpa övervakningsförfaraden för kontroll av koncentrationer av farliga komponenter i luften och 
kontrollförfaranden för kontroll av luftrenhet på arbetsplatsen - så länge de är tillgängliga och rimliga i en given 
arbetsplats – i enlighet med relevanta nationella eller europeiska standarder, med hänsyn till de förhållanden 
som råder på exponeringsplatsen och en lämplig mätmetod anpassad till arbetsförhållanden. Läge, typ och 
frekvens för testning och mätning ska uppfylla relevanta krav. 

8.2 Begränsning av exponeringen 
Beakta de allmänna reglerna för säkerhet och hygien. Säkerställ allmän och/eller lokal ventilation på 
arbetsplatsen för att bibehålla koncentrationen av skadligt ämne i luften under de fastställda 
koncentrationsgränserna. Lokalt utsug rekommenderas, eftersom det avlägsnar föroreningar från platsen 
för deras bildning, vilket hindrar dem från att sprida sig. Ät, drick eller rök inte under arbetet. Tvätta händerna 
noggrant före paus och efter arbetet. Undvik kontakt med ögonen och huden. 
Om exponeringen inte kan förhindras på annat sätt, bör personlig skyddsutrustning användas. Om 
personlig skyddsutrustning behöver användas ska den väljas med beaktande av vilken typ av risk som 
produkten medför, förhålladen på arbetsplatsen och hur produkten ska hanteras. Personlig 
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skyddsutrustning som används måste uppfylla kraven i förordning (EU) 2016/425 och i relevanta 
standarder. Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla skyddsutrustning som är relevant för utförda 
aktiviteter och uppfyller alla kvalitetskrav, inklusive dess underhåll och rengöring. Personlig 
skyddsutrustning som blivit förorenad eller skadad måste bytas ut omedelbart. 

Ögon- / ansiktsskydd 

Använd inte kontaktlinser. Vid damm använd skyddsglasögon, vid stor mängd damm - 
täta skyddsglasögon med sidoskydd (enligt EN 166). Vid hög daglig exponering 
rekommenderas att anställda är utrustade med ögonsköljutrustning eller behållare med 
fysiologisk saltlösning. 

Hudskydd 

Produkten är klassificerad som irriterande för huden och därför bör hudkontakt 
minimeras så långt det är tekniskt möjligt. Använd skyddshandskar (av nitril, neopren 
eller naturgummi, fodrade med bomull på insidan), enligt EN 374. När det gäller 
kortvarig kontakt använd skyddshandskar med effektivitetsgraden 2 eller högre 
(genombrottstid> 30 min). När det gäller långvarig kontakt använd skyddshandskar 
med effektivitetsgraden 6 eller högre (genombrottstid> 480 min). Använd skyddskläder 
(med tillsats av bomull) som täcker huden helt (långbyxor, långa ärmar), skor som är 
resistenta mot frätande material och förhindrar damminsats.  

 

 

 

 

Andningsskydd 

Krävs inte vid normala förhållanden. Vid luftförorening med damm, rök eller ångor            i 
koncentrationer som överstiger deras normativa värden, använd filtreringsutrustning 
utvald beroende på hur många gånger NGV-värdet överskrids (P1 används vid 
koncentration av partiklar som inte överstiger 4 x NGV, P2 används vid koncentration av 
partiklar som inte överstiger 10 x NGV, P3 används vid koncentration av partiklar som 
inte överstiger 20 x NGV).  

 

 
Begränsning av miljöexponeringen 
Minimera spridning, och den spilla produkten ska om möjligt hålla torrt, man ska täcka den för att förhindra 
dammbildning och samla upp den. Undvik att släppa ut produkten i ytvatten, grundvatten, avlopp och mark, 
eftersom den toxiska effekten av miljöförorening med produkten är möjlighet till lokal pH-ökning. Vid ett pH-
värde som överstiger 9 kan ekotoxikologiska effekter uppstå. Därför bör det säkerställas att vatten som 
släpps ut eller rinner ut i avloppssystemet eller i ytvatten inte leder till ett sådant pH-värde. Ökningen i pH 
är kortvarig då produkten reagerar med vatten och koldioxid. Kalciumkarbonat bildas; ett mineral som 
förekommer i naturen och som endast har något alkaliskt pH. Följ bestämmelserna om att släppa ut 
avloppsvatten i avloppsutrustning, i vatten eller i marken. Vid kraftig förorening av vattendrag meddela det 
relevanta miljöskyddsinspektionen. 

 

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Fysikaliskt tillstånd: 
Färg: 
Lukt: 
Smältpunkt/fryspunkt:  
Kokpunkt eller initial kokpunkt och 
kokpunktsintervall: 
Brandfarlighet: 
Nedre och övre explosionsgräns:  
Flampunkt:  
Självantändningstemperatur: 
Sönderdelningstemperatur: 
pH-värde: 
Kinematisk viskositet: 
Löslighet: 
 

fast form / pulver 
grå 
luktfri 
2850 oC 
 
1182 oC 
gäller ej 
ej bestämt 
ej bestämt 
ej bestämt 
ej bestämt 
12,2 
ej bestämt 
det löser sig svagt i vatten, efter tillsättning av vatten sväller 
det 
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Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten 
(loggvärde):  
Ångtryck: 
Densitet och/eller relativ densitet: 
Relativ ångdensitet: 
Partikelegenskaper: 

 
gäller ej  (blandning av organiska ämnen) 
0 hPa 
2,81 g/cm3 
ej bestämt 
ej bestämt 

9.2 Annan information 
 Saknas. 

 

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET 
10.1 Reaktivitet 
 Reagerar exotermt (med värmefrigörande) med vatten och syror. 
10.2 Kemisk stabilitet 

Den torra produkten är stabil under lämpliga lagringsförhållanden (se avsnitt 7) och kompatibel med de 
flesta byggmaterial. Undvik kontakt med icke-kompatibla material. 
Den våta produkten är alkalisk och reagerar med syror, ammoniumsalter, aluminium och andra icke-
ädelmetaller. 

10.3 Risken för farliga reaktioner 
Produkten genomgår en reaktion med syror och vatten som långsamt avger värme, vilket kan påskynda 
reaktionen ytterligare och i extrema fall av bristande överensstämmelse med instruktionerna (se avsnitt 
10.4) får blandningen att koka. 
Reaktionsvärmen släpps mycket långsammare än när ren kalciumoxid reagerar med vatten. Trots detta 
kan extrema fall av bristande överensstämmelse med instruktionerna (se avsnitt 10.4) börja med att släppa 
ut värme och reagera kraftigt, koka och stänk den heta produkten runt och skapa risk för kroppsförbränning 
och allvarlig ögonskada. 
Efter hällning i hålen ger produkten värme i den omgivande betongen eller vaggan. I extrema fall av 
bristande överensstämmelse med instruktionerna (se avsnitt 10.4) kan produkten börja värma upp, avge 
rok eller snabbt torka ut, vilket tyder på att den kommer nära kokpunkten och att medeldad vattenånga kan 
dra ihop och spränga hålets innehåll, orsakar risk för kroppskador, skada på skyddsglasögon, inklusive 
skyddsglasögon och förlust av syn, för den som ser direkt in i hålet som är fyllt med produkten. 

10.4 Förhållanden som ska undvikas 
Undvika: 
- vatten och fukt vid transitering och lagring Denna produkt är hygroskopisk, 
- Förvaring av produkt, verktyg, blandvatten och blandning av produkten i exponering för direkt solljus 

eller nära värmekällor, 
- Uppvärmning av blandningen över det är tillämpningstemperaturområdet (dvs. genom tillsats av varmt 

blandningsvatten) 
- blanda en större mängd produkt som kan fördelas säkert i hål på 3 minuter, 
- Använd smutsig blandningsutrustning (mixer, kärl etc) förorenad med rester av tidigare blandade 

produktsatser, 
- Användning av vilken version av produkten som helst ovanför den är angiven 

tillämpningstemperaturområde och över rekommenderad hålborrdiameter, 
- exponera hålen för direkt solljus i upp till 12 timmar från fyllning. 

10.5 Oförenliga material 
Kalciumoxid som finns i produkten reagerar exotermt med vatten och bildar värme och kalciumhydroxid: 
CaO + H2O → Ca(OH)2 + 1155 kJ/kg CaO 
Reagerar exotermt med syror och bildar kalciumsalter. 
Reagerar med aluminium och mässing i närvaro av fukt, och avger väte:  
CaO + 2 Al + 7 H2O → Ca(Al (OH)4)2+ 3 H2 
På grund av cementhalten kan kontakt av produkten med ammoniumsalter, aluminium och andra icke-
ädelmetaller orsaka utsläpp av väte. 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter 
 Finns ej. 
 Kalciumoxid absorberar fukt och koldioxid från luften och bildar kalciumkarbonat, vilket är en vanlig 
 produkt som finns i naturen.  
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AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION 

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008 
 Akut toxicitet 

Produkten framkallar inte akut toxicitet. 
Oralt LD50  > 2000 mg/kg (kalciumoxid, OECD425, råtta) 
Dermalt LD50   > 2500 mg/kg (kalciumhydroxid, OECD402, kanin); detta värde är också  
    användbart för kalciumoxid, som i kontakt med fukt bildar kalciumhydroxid  
Inandning - uppgifter saknas   
Baserat på tillgänglig data, är klassificeringskriterierna inte uppfyllda. 
Frätande/irriterande på huden 
Irriterar huden. Vid kontakt med våt hud kan det orsaka förtjockning, sprickbildning och uppsprickning av 
huden. Långvarig kontakt med nötning kan orsaka brännskador.  
Allvarlig ögonskada/ögonirritation 
Orsakar allvarliga ögonskador. Direktkontakt kan orsaka mekanisk skada på hornhinnan, omedelbar eller 
försenad irritation eller inflammation, och till och med kemiska brännskador och blindhet.  
Luftvägs-/hudsensibilisering 
Baserat på tillgänglig data, är klassificeringskriterierna inte uppfyllda. Vissa människor kan uppleva eksem 
efter kontakt med vått damm som innehåller cement. Detta kan bero på antingen högt pH som leder till 
irritation efter långvarig kontakt eller ett immunsvar mot löslig Cr (VI), vilket kan orsaka allergisk 
hudirritation. Reaktionen kan ta olika former av mindre utslag och/eller svår inflammation. 
Mutagenitet i könsceller 
Baserat på tillgänglig data, är klassificeringskriterierna inte uppfyllda. 
Cancerogenitet 
Baserat på tillgänglig data, är klassificeringskriterierna inte uppfyllda. 
Reproduktionstoxicitet 
Baserat på tillgänglig data, är klassificeringskriterierna inte uppfyllda. 
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering 
Irriterar andningsorganen och huden. Exponering för ovan angivna gränser kan resultera i hosta, rinnande 
näsa, grunda andning och nedsatt andningsfunktion. Tester som hittills utförts är tillräckliga för att tydligt 
bestämma exponeringsnivån vilket resulterar i en negativ effekt.  
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering 
Baserat på tillgänglig data, är klassificeringskriterierna inte uppfyllda. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom 
(KOL) kan förekomma. Förhöjda effekter kan förekomma efter exponering för höga dammnivåer. Inga 
kroniska effekter observerades efter exponering för låga koncentrationer. Baserat på tillgängliga uppgifter 
krävs ingen klassificering. 
Fara vid aspiration 
Det finns inga kända uppgifter som skulle bekräfta risk för fara. Klassificering av denna risk är inte 
motiverad.  
Information om sannolika exponeringsvägar  
Exponeringsvägar: kontakt med ögon och hud, inandning, förtäring. För mer information om effekter via 
varje tänkbar exponeringsväg se delavsnitt 4.2. 
Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper 
Se avsnitt 4.2. 
Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering 
Se avsnitt 4.2. 

11.2 Information om andra faror 
Hormonstörande egenskaper 
Varans beståndsdelar bedöms inte ha hormonstörande egenskaper. 
Annan information 
Finns inte. 
 
 

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION 
12.1 Toxicitet 
12.1.1. Fisktoxicitet:  LC50 (96h) sötvattenfisk: 50,6 mg/l (kalciumhydroxid) 
     LC50 (96h) havsfisk: 457 mg/l (kalciumhydroxid)                         
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12.1.2. Toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur: EC50 (48h) ryggradslösa djur i sötvatten: 49,1 mg/l  

      (kalciumhydroxid); 
 LC50 (96h) ryggradslösa djur i havsvatten: 158 mg/  

                 (kalciumhydroxid). 
12.1.3. Toxicitet för vattenlevande växter:  EC50 (72h) för 

sötvattenalger: 184,57 mg/l (kalciumhydroxid); 
NOEC (72h) för 

           sötvattenalger: 48 mg/l (kalciumhydroxid). 

12.1.4. Toxicitet för dafnier och andra ryggradslösa vattendjur: 
         NOEC (14d) ryggradslösa djur i havsvatten: 32 mg/l (kalciumhydroxid). 

12.1.5. Toxicitet för jordorganismer: 
EC10/LC10 eller NOEC för jordboende makroorganismer: 2000 mg/kg torr jord. (kalciumhydroxid); 

   EC10/LC10 eller NOEC för jordboende mikroorganismer: 12 000 mg/kg torr jord.  
   (kalciumhydroxid).                                                                                                               

12.1.6. Ekotoxicitet för markväxter: NOEC (21d) markväxter: 1080 mg/kg. 

12.1.7. Toxicitet för mikroorganismer / för bakterier: kalciumoxid i hög koncentration används för att  
 desinficera avloppsslam (ökning i temperatur och pH).      

12.1.8. Annan verkning: Starkt påverkan på pH.  
Koncentration över 1 g/l kan vara skadlig för vattenmiljön. pH> 12 kommer snabbt att minskas på 
grund av utspädning och mättnad med koldioxid (karbonering). 

12.1.9. Annan information:  - 
 
12.2 Persistens och nedbrytbarhet 

 Gäller inte för oorganiska ämnen. 
12.3 Bioackumuleringsförmåga 

 Gäller inte för oorganiska ämnen. 
12.4 Rörlighet i jord 

Produkten reagerar med vatten och koldioxid, och reaktionsprodukterna är dåligt lösliga i vatten och 
mindre mobila i jorden. 

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 
 Gäller inte för oorganiska ämnen. 

12.6 Hormonstörande egenskaper 
Varans beståndsdelar bedöms inte ha hormonstörande egenskaper. 

12.7 Andra skadliga effekter 
 Produkten påverkar inte global uppvärmning och destruktion av ozonskiktet. På grund av högt pH   
 kan produkten ha en negativ effekt på vattenlevande organismer. 
 

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING 
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 

Rekommendationer för blandningen: Kassera i enlighet med gällande föreskrifter. Kassera inte med 
kommunalt avfall. 
Oanvänd och torr produkt 
ska förvaras i originalförpackningen. 
EWC-klassificering: 10 13 04 (avfall från tillverkning av cement, kalk och gips och varor och produkter 
gjorda av dem - avfall från kalcering och hydrering av kalk). 
Produkt blandad med vatten, halvvätska 
Undvik introduktion till ytvatten, grundvatten, avlopp och mark. Låt blandningen reagera fullständigt med 
vatten och luft. Kassera enligt avsnittet "Spenderad produkt". 
Tillbringad produkt 
Produkt efter reaktion med vatten och luft är inte farligt. Undvik introduktion till ytvatten, grundvatten, avlopp 
och mark. Kassera som betong och betongslam. 
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EWC-klassificering: 10 13 14 (avfall från tillverkning av cement, kalk och gips och varor och produkter 
tillverkade av dem - betong och betongslam) eller 17 01 01 (byggnads- och rivningsavfall, betong, tegel, 
tegel och keramik - betong) 
Rekommendation om använd förpackning: Återvinning / återvinning / likvidation av förpackningsavfall bör 
utföras enligt gällande föreskrifter. Endast helt tömda paket kan återvinnas. 
Gemenskapslagstiftningen: Europaparlamentets och rådets direktiv: 2008/98/EG med senare ändringar 
och 94/62/EG med senare ändringar.  

 
AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION 

14.1 UN-nummer eller id-nummer (ADR, ADN, IMDG, IATA): saknas 

14.2 Officiell transportbenämning (ADR, ADN, IMDG, IATA): saknas 

14.3 Faroklass för transport (ADR, ADN, IMDG, IATA): saknas 

14.4 Förpackningsgrupp (ADR, IMDG, IATA): saknas 

14.5 Miljöfaror: saknas 
14.6 Särskilda skyddsåtgärder: Låt inte kontakt med vatten eller syror. 
14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument: ej tillämpligt. 

UN "Model regulation": saknas 
 

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 

Tillstånd: krävs ej. 
Användningsbegränsningar: Se avsnitt 7. Förvara oåtkomligt för barn. 
Andra EU-bestämmelser: Kalciumoxid är inte SEVESO-ämne, det är inte ett ämne som förstör ozonskiktet 
och är inte en permanent organisk förorening. 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk 
kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 
och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens 
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG. 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG 
och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (med senare ändringar). 
Kommissionens Förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av bilaga II till 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande 
och begränsning av kemikalier (REACH) 
Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig 
skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv (med senare ändringar) 
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och 
förpackningsavfall (med senare ändringar). 

 
 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Enligt REACH-förordningen är det inte nödvändigt att utföra kemiska säkerhetsbedömningar för kemiska 
blandningar. 
 
 

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION 
 Den fullständiga texten till H-fraser från avsnitt 3 i detta säkerhetsdatablad 
 H315:  Irriterar huden.  
 H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
 H318:  Orsakar allvarliga ögonskador. 
 H335:  Kan orsaka irritation i luftvägarna. 
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Förklaring av förkortningar och akronymer 
ADR - internationell konvention om transport av farligt gods på väg 
EPA - en typ av högpresterande luftfilter 
Eye Dam 1 - Allvarlig ögonskada kat. 1  
Eye Irrit. 2 - Irriterande effekt på ögonen kat. 2  
STOT SE3: toxicitet mot specifika målorgan - engångsexponering, farokategori 3 
EPA - en typ av högpresterande luftfilter  
IATA - International Air Transport Association - en internationell organisation med medlemmar i form av 
flygbolag 
IBC-kod - en internationell kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier 
i bulk 
CAO - Organisation av internationell civil luftfart 
IMDG - internationell kod för säker transport av farligt gods till sjöss  
MARPOL - internationell konvention till förhindrande av förorening från fartyg  
RID - förordningar om transport av farligt gods (bilaga till Avtalet om internationell järnvägskommunikation) 
LD50 - genomsnittlig dödlig dos, 50% 
LC50: Koncentration som dödar 50% av de testade djuren 
EC50: effektiv koncentration 
NGV – nivågränsvärde  
KTV – korttidsgränsvärde 
NOEC: ingen synlig kumulationseffekt  
PBT - ett beständigt, bioackumulerande och giftigt ämne  
Skin Irrit. 2 - Irriterande effekt på huden kat. 2 
Skin Sens. 1- Hudsensibilisering kat. 1 
vPvB - ett mycket beständigt och mycket bioackumulerande ämne  
Utbildningar 
Innan produkten används ska användaren bekanta sig med hälso- och säkerhetsreglerna för hantering av 
kemikalier, ha lämplig arbetsplatsutbildning, läsa och förstå samt följa kraven i detta säkerhetsdatablad. 
Ytterligare information 
Ovanstående information baserades på tillgänglig data som kännetecknar produkten och den erfarenhet 
och kunskap som tillverkaren har i detta avseende. De bör behandlas som ett hjälpmedel för säker 
hantering vid transport, förvaring och användning av produkten. Användaren ansvarar för korrekt 
användning av ovanstående information, identifiering av befintliga användningsförhållanden och säker 
användning av produkten, i överensstämmelse med gällande bestämmelser i detta avseende. 
 
Ändringar: avsnitt 2,8,9,11,12,13,14,15,16 
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